
Eigenschaften:

• Strapazierfähig

• Ozon- und witterungsbeständig

Einsatzbereiche:

•  Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompres- 

soren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau

•  Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebs- 

wasser und nicht aggressive Medien

Technische Daten:

Zulassung/Norm: DIN 20018-1:2003

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Einlage: Textileinlagen, gewickelt

Decke: EPDM, schwarz, glatt

Betriebsdruck Luft/Wasser: 10/16 bar

 Berstdruck: 40 bar 

Sicherheitsfaktor Luft/Wasser: 4/2,5:1

 Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C

 Schlauchlänge: 40 m

Innen-Ø  Innen-Ø Außendurchmesser Biegeradius Gewicht VE Bestell-Nr.

Zoll mm mm mm kg/m  

1/2 13 23  80 0,40 40 Meter 17 50000131 

3/4 19 31 150 0,68 40 Meter 17 50000132 

1 25 39 185 1,00 40 Meter 17 50000133 

Pressluftschlauch, DIN 20018

Leistungs- 

merkmale

•  Abmessung und Wandstärken 

gemäß DIN 

• Eignung für ölhaltige Luft

• Robust und strapazierfähig
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